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Le spectrographe Alpy 600 

- Instrument très compact et de très faible poids 
- Faible coût 
- CŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ όŘƛǎŎǊŜǘ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ƻŎǳƭŀƛǊŜύ 
- Haute qualité optique 
- CƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳǎŀƎŜ ό//5Σ !tbΣ CκрΣ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ŦŜƴǘŜǎΧύ 
- Compromis réso. spectrale / radiométrique (R = 600) 
- Véritable spectrographe à fente longue ! 

 

¦ƴ ǾǊŀƛ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
astrophysique et pédagogique    

Le cahier des charges 



!ƭǇȅ слл Υ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ƳƻŘǳƭŀƛǊŜ 

Module de base Jeu de fentes interchangeable Fente de guidage 



Alpy 600 : un système évolutif 

Module de base (couplé à un « flip-mirror ») 

Module de pointage / guidage 
Porte oculaire guidage possible 

aƻŘǳƭŜ ŘΩŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜ όƭŀƳǇŜ ǎǇŜŎǘǊŀƭŜ Ҍ ƭŀƳǇŜ ōƭŀƴŎƘŜύ 
Pilotage à distance possible 



CŜƴǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Collimateur GRISM Objectif 
Détecteur 

Optique du spectrographe Alpy 600 

Grandissement interne = 0,98 
Dispersion moyenne = 554 A/mm 
Pouvoir de résolution (R) dans le rouge avec fente 23 microns = 600 
F/D accepté = 5 (4) 
Couverture spectrale typique = 3750 A ς 7500 A 



Optimisation optique 
Optimisation large bande (UV-proche IR) 
Eléments optiques spécialement fabriqués 
/ƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ м 
Profil spectral très symétrique 
Ouverture f/4 

 

3800 A 4000 A 4500 A 

5500 A 6563 A 7000 A 



Conception mécanique compacte et rigide 
όǘǊŝǎ ƎǊŀƴŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜ 
spectral et du focus) 

Intégration mécanique 



Utilisable sur des télescopes très lumineux 
hǳǾŜǊǘǳǊŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŀŎŎŜǇǘŞŜ Υ ƧǳǎǉǳΩŁ Cκп 

Diamètre du télescope cible pour un  
pouvoir de résolution de R = 600 : D = 200 mm à 350 mm 



Détectabilité  
Pour 1 heure de pose ς Etoile A0V - Seeing de 3 arcsec ς Fente de 23 microns R = 600 ς faisceau F/6 ς Atik 460EX 

Alpy 600 : magnitude limite 

Spectre de la nébuleuse M57 ς Alpy 600 sur Celestron 11 F/6.4 ς Exposition : 3 x 600 secondes  



Résolution spectrale : où se situe Alpy 600 
Gamme Shelyak instrument (fabriqué en France) 

 
 

M57  

M42  

M57  

Star Analyser  
R~100  

Alpy 600  
R~600  

LISA  
R~1000  

Lhires  
R~17000  

NGC2392  

Pouvoir de résolution = Wavelength / Resolution - R = l / Dl 



Résolution spectrale : comparaison entre Alpy 600 et LISA 

Exemple sur Beta Lyre (Shelyak) ς Lunette FSQ85-ED 

Alpy 600  Fente 23 microns R = 600 LISA Fente 19 microns  R = 1000 

(R = 700 avec fente de 19 microns) 



Résolution spectrale : comparaison entre Alpy 600 et LISA (détail) 

Alpy 600  Fente 23 microns R = 600 LISA Fente 19 microns  R = 1000 

Exemple sur Beta Lyre (Shelyak) 



{ǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩǳƴ DwL{a 
Non linéarité de la dispersion :  530 A / mm dans le rouge - 560 A / mm dans le bleu  

Effet de « Smile » (courbure des raies) 

Effet de « Keystone » (variation du grandissement en fonction de lambda) 

Y1 Y2 Y1 <> Y2 



Option APN (Appareil Photo Numérique) 

!Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝƴ ƻǇǘƛƻƴ 



{ǇŜŎǘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳǇŜ ōŀǎǎŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜ 

Spectrographie avec appareil photo numérique (1/3) 



Ordre 1 Ordre 2 

Halpha Na Mg 

Lampe basse consommation 

Lumière du jour 

Spectrographie avec appareil photo numérique (2/3) 



Spectrographie avec appareil photo numérique (3/3) 
Mesure de la pollution lumineuse (éclairage urbain) 

Lampe Sodium Haute Pression 

Nouvelles lampe fluo faible flux 

Hapha 


