DESEMPAÑADOR BARATO

TR1.

Transformador de 220v ac a 12v ac . Sirve el de cualquier lámpara halogena, ya que soportan hasta 50w.

SW1.

Conmutador de doble circuito (2 en 1) de palanquita. Si es posible con posición central nula. Esto servira para no hacer trabajar ningún elemento del desempañador.

R1 y R2 .

 De 680 ohms y ¼ w.

D1 y D2.

Diodos emisores de luz(led). Nos serviran para reconocer el funcionamiento de una unidad de calor ó de las dos.

P1 , P2 y N .

Seran los puntos a conectar los hilos de nicrhom. Yo use una simple regleta.

H1 y H2 .

Son los propios hilos de nicrhom. 

Todos los elementos son cableados dentro de una cajita, donde colocaremos el conmutador de superficie de manera accesible a su manejo y los leds que se vean ya que indicaran el estado de operatividad del desempañador.

Los dos hilos se cortaran tras estirar la resistencia bobinada de cualquier estufa eléctrica que ya no sirva. La medida algo menos de la del diámetro de tubo óptico(parte superior de la lente correctora).

Los introduciremos dentro de un pedazo de goma de la que venden en las tiendas de repuestos del automóvil (cortada también a medida) para uso de protección de los laterales de las puertas. Es de alrededor de 1cm de ancha, plana y abierta por un lado con un buen cerrado por si sola y aguanta muy bien el calor de los hilos.

En teoría los hilos están barnizados por lo que no se produce continuidad entre ellos al ser alojados en el interior de la goma. De hecho, para medir la resistencia, se deberá de lijar los extremos, así como para su conexión.

Ya que el suministro eléctrico es de 12v, deberemos de tener en cuenta que los hilos posean una resistividad de entre 10 y 12 ohm cada uno. Con ello conseguiremos una potencia de disipación de 12w y 24w según la posición del conmutador.La de 12w puede servir de continuo para incluso el verano. La de 24w la haremos trabajar en invierno.

Si el hilo nos da más resistividad de lo esperado(por ejemplo para mayores diámetros de tubo) podemos cortar más hilos y situarlos en paralelo ya que caben muy bien dentro de la goma.

Es interesante que la conexión del primario de tr1 este  sometida a la conexión del telescopio con un simple ladron desde el interruptor que activa el telescopio, ya que evitaremos dejar el desempañador conectado por olvido.

NOTA:

Cada uno se puede prestar a mejorar ó ampliar el diseño, así como a realizarlo de manera más ó menos afinada dependiendo del presupuesto, herramientas y ganas. La unidad funciona perfectamente incluso con los elementos más simples como los descritos.
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