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au seuil des
grandes ouvertures

CELESTRON 90

Gr. : 33x, 55x.

Conception opfique Maksulov-Cossegrain, diaméire du miroir primaire 50

mm, longueur focale 4 000 mm., cuverture relafive FD 11. Pouvoir s8parg-
tewr 4,37, Mognitude steligire limite 11.9=. Cloré 225 .
Equipement : deux oculaires coulant 24.5 mm K 30 & K 18, un chencheur
tréficulé Sx 24, un renvol coudé par prisme oine a 90°. Bros suppor avec
sysiéme d'enfminement déquatorial par moleur #lecirique 230 V. 5'utilise
ovec la lable égquotoriale et &ventuelliement le trépied CELESTRON.

Fabrigué aux ETATS-UNIS par la célébre firme CELESTRON,
symbole mondial de I'optique astronomique, sa conception
opligue Maksutov Cassegrain en fait un télescope aux dimen-
sions réduites, le plus transporiable et le plus stable. |l permet
ioutes les observations astronomigues essentielles. 5a monture
&quatoriale dérivée de celles des télescopes CELESTRON de
127, 203, 280 ou 355 mm de diamétre assure stabilité et préci-
sion dans le suivi. Roue dentée horaire @ 115 mm, 216 dents
module 0,53. Focilement démontable, il peut &tre transformée
en longue-vue terrestre (ovec redresseur) ou télé-objectif de
1 000 mm ouvert @ {11 couplable & fout boitier réflex 24x 36.

Sa mise au point possible @ partir de 3 m autorise la phofo-

graphie a fort grossissement d'objets ou animaux insolites.
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PERL ROYAL 100/1000

Gr. : 40x, 80X, 162x, 250x.

Concepfion opfique Newlon. Diamétre du miroir primaire 100 mm. Lon-
gueur focale F 1 000 mm, Ouverture relative FD 10. Pouvoir séparateur 1.27.
Magnitude sellgire limie 12.1+. Cloné 277x=.

Equipement : quaire oculaires coulant 24,5 mm, HM 25, HM 125 HM &, OR
4 mim, un filire sclgire, un filtre lunoire, un chercheur réticulé &x 30, mon-
ture &qualoriale avec possibilité d'adaplation moteur, deux versons.

Bien que le plus ancien de nos t&lescopes, NoUs Ne Nous som-
mes jamais décidés a le retirer de noire collection car son opfi-
que a foujours &té excellente. Son miroir est sphérique et con-
frélé systématiquement sur banc optique par nos soins. Il regoit
notre label. Les oculaires de haule définition viennent parigire
la qualiié du polissage du miroir pour donner une image fout
afait exceptionnelle. Cet instrument peut &ire livié dans deux
versions : monfure équatoriale avec viseur polaire sur frépied
méfallique, ou monture simplifiée sans viseur sur frépied bois.

Les grossissements indi-
qués sontf ceux donnes
par les oculaires livrés
avec l'insfrument. Cette
gamme peut éfre large-
ment éfendue par sim-
ple adjonction d'oculai-
res supplémentaires.
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Réf. : T 25 trépied métallique
Réf. T 24 trépied bois
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PERL VIXEN 100/600

Gr.: 15x, 48x%.

Conception optigue NEWTON. Diométre du miroir primaire 100 mm. Lon-
gueur locale 600 mm. Quverture relafive FD 6. Pouvoir séparaieur 1,27,
Mognitude siellaire 12,1=. Clarné 277 x

Equipement : deux oculoires ORTHOSCOPIQUES 40 mm et 125 mm [cou-
lant 245 mm). un chercheur réficulé x 3. Monture &qualoriale avec viseur
polaire iIncorpors, mouvements micromériques fins par fige et moletie n'en-
gendrant pas de vibrotions. Possibilité d’odopiation d'un moleur o'entrai-
nement @ quartz recommancé pour lNostrophotogmaphie.

Prévu pour scruter le ciel "fous azimuis” en position assise
(n‘est-ce pas la meilleure pour ocbserver longtemps, passion-
nément et sans fatigue 1). 5a hauteur maxi. est de 1,20 m. Lo
hauteur sol-axe du porte-oculgire lorsgue le télescope est
dirigé vers I'équateur céleste est de 1 m. Chague &lément du
trépied bois est using dans la masse (section 60x 30 mm) et n'est
volontairement pas réglable en hauteur. Spécialement &udié
pour I'observation des grandes &endues stellaires et comeé-
tes. Au grossissement 15x son champ est de 2°30°. Crémail-
l&re de mise au point frés originale décrite sur le modéle PERL
VIXEN 125/720. Méme monture &quatoriale que ce modéle
également. Coffret unique de rangement 84x37x 28 (cm).
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PERL VIXEN 100/1000

Gr. : 55x 80x 200x.

Diométre du mircir primaire 100 mm, longueur focake 1 000 mm. Ouver-
ture relafive FID 10. Pouvoir séparateur 1.27. Magniude siellgine limie 12,1¢
Cloné 277x

Equipement : trois oculaires ORTHOSCOPIGUES OR 18 m, 12,5 mm et 5 mm
un chercheur réticuld 4x 30, un filire solgire, un filre lunoire, un sUPPon

paraiiéle pow appareil pholo. Monture égualoriale sur inépied bois ou
colonne.

Une fois de plus la qualité des mirgirs 100 mm se confirme
et il n'est de meilleur exemple que le Foucaullgramme réa-
lisd @ noire banc opfique au foyer d'un 100 mm. Télescope
trés stable, hauteur moyenne 1,45 m du sol @ I'oxe de la cré-
maillére. Celle-ci trés douce comporte un frein réglable. Photo
au foyer possible sans aguire occessoire. La monture &qualo-
riale est celle des lunettes PERL VIXEN 83/940, 93/1300 : robuste,
précise ef fonctionnelle. Une lunette de visée polaire est inté-
grée au systéme ef facilite la mise en stafion.
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1 trépied bois
2 frépied col.

29

EEEms T =

= 1AE . e



la formule 115, |
a l'origine de I'évolution
de I'astronomie amateur

PERL MIZAR 100/600

Gr. : 24x 85X.

Conception opfique Newion, Diométre du miroir primaire 100 mm. Lern-
gueur focale 00 mm. Quverture relative D & Pouvoir separateur 1.2,
Magnitude sellaire limie 12.1%. Clorté 277x. i

Egquipement : deux oculaires K 25 mm el OR 7 mm, m_n_:hen;heur_reha:ulé
& 3. Un filtre solgire. Moniure équatoriale aved possibilite d entrainement
moteur @ quartz, sur frépied bois.

Le miroir primaire ouvert a {16 et le miroir _ph:m ont &l spe-
cialement calculés pour 'astrophotographie, la prise de vue
gu foyer est possible [contrairement gux autres télescopes clas-
sigues de type Newifon, ol la crémalllére de course frop courte
ne le permet pas). La crémaillére de 44 mm de diometre o
&i& congue pour cela. Elle comporte un systéme de blocage
pour éviter les vibrations pendant la prise phm-ugruphiqua.
Deux montages : court pour la photo au foyer, long pour I'ob-
servafion visuelle et la photographie avec oculgire. Ce téles-
cope permmet ainsi la pholographie de grands champs :
mateores, cométes, efoiles variables, nébuleuses, amas,
galaxies. Avec le PERL MIZAR 100/600 le citadin peut enfin rég-
fiser sas réves. Pour vérifier la qualité opfique du MIZAR 100600
nous avons résolu I'&toile double Pi de I'aigle [1740). 5o mon-
ture équatoriale lourde est décrite avec le modéle PERL MIZAR
AR 120.

Ref.: T4

PERL NOVA 114/1000

Gr. : 50, 111X, 166X,

Diométre du miroir primaire 114 mm. Longueur focale 1 000 mim. Ouver-
ture relative FD 8.7, Pouveir séparateur 1,17, Magnitude staliaine limite 124
Clarté 360x .

Equipement : frois oculaires dont deux sont ORTHOSCOPIQUES, OR & mm.
OR 9 mm, et H 20 mm, un filtre solaire, un chercheur réficulé extro-lumineux
5% @ miroir escamolable indéréglable, un odopiateur photo permetiant
la photogrophie gu foyer &f par projechon avec oculaire. Monture &guo-
forale pouvant recevoir un mobeur Electrique d’entrainement recommandd
pour I'ostrophotogrophie, Sur frépied bois.

Il ne mesure gue 40 cm de long pour une longueur focale
de 1 000 mm. Tout en resiant un véritable Newion, le suppor
du miroir secondaire est assemblé & une lame de fermefure.
Un doublet divergent achromatique est inséré dans le tube de
la crémaillére de mise au point (Notez que ce type de combi-
naison ne favorise pas I'utilisafion d’une lentille de Barlow, que
nous déconseillons avec ce t&léscope). Ce type de iélescope
exige une collimation parfaite de fous ses composants opfi-
ques. Le doublet divergent &tant fixe, il est indispensable
d'avoir le miroir secondaire et le primaire mobiles ([ce demier
&tant réglable par vis poussanies et vis firantes). Il existe de
nombreuses versions de ce modéle qui n'offrent pas cetie pos
sibilité essentielle. Son réglage plus délicat que celui des
aufres Newlon est gssuré par nNos soins sur collimateur laser
avant livrgison.

Réf.: T 28

PERL JPM 115/900

Gr. : 45X, 90X, 100X, 150X, 200X, 300X.

Concepfion opfique Newlon. Diométre du mingir principal 114 mm. Lon-
gueur focake F00 mm. Quverture relafive B. Pouvoir séparateur 1,17, Mogni-
fuche sellaire imite 12.4*. Clarté 350x .

Equipement : trois oculaires dont dew ORTHOSCOPIQUES qui améliorent
la qualité de limoage, OR & mm, OR 9 mm et H 20 mm, une lentille de bar-
low 2x , un chercheur §x.30 réticuléd e coudé pour un meilleur confort, un
filtre sobgire, un filtre lunaire. Monture équatonale a base large renforcée
sur frépied bois. Moleur d'enfrainement sur opfion.

La PERL JPM 115900 a su consarver une place prépondérante
dans le domaine de I'astronomie amateur. De fous les iéles
copes de ce type c'est toujours le plus vendu en France. Ce
succeés est le résuliat d'un excellent rapport qualité-prix, mais
aussi de la consiance gque nous apportons pour éfre au plus
haut niveau de ses perdormances. 20 défails le différencient
de foutes les imilations et copies. C'est le premier prix des téles
copes PERL. Excellent pour I'inifiation, I'asironome et le club
débutant.
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PERL JPM 120/910

Gr. : 45x, 90X, 150x, 300X.

Conceaplion opligue Newion, Dioméire du miroir principal 120 mm. Lon-

wewr focole 0 mm. Ouverture relafive FD 7.6. Pouvoir séparateur 1

lognitude sellgire limie 12.5. Clamné 200x

Equipement : deux oculaires H 20 mm et H & mm, une lenfilie de barlow
2%, un filire solgire, un filire lunaire, un chencheur 6x 30 coudé, une lunehe
guide SIVBD0 ([champ 1°), un adapiatew pholographique pour la phoio-
graphie ou foyer et par projection avec oculgire. Crémaillére spéciale.
Moniune &guatonale gu'il est recommandé d équiper du moleur éecirigue
d’entrainement.

Il collecte 44% de plus de lumiére qu'un 100 mm. C'est un
instrument qui permet aux débutants d'aborder I'asirophoio-
graphie @ moindre colt, puisqu’il est équipé en série d'une
lunette guide de 50 mm de diométre avec oculaire réticulé
de 20 mm de focale facilitant le suivi, et d'une crémaillére spé-
chale pour pratiquer la pholographie par projection avec ocu-
laire et la pholographie au foyer Newlon. Monture &quatoriale
avec cercles graduas, flexibles de commande pour les mou-
vemenis lents en déclinaison et en ascension droite. Roue den-
tée horgire & 71 mm, 138 dents module 0,5. Livré avec frépied
de transport réglagle en hauteur. A noter toutefois que nous
conseillons d'adapter cet instrument sur une colonne ancrée
au 5ol [ou sur un socle en bélon).

2.7 kem

A

Réf. : T 26

ments nous vous conseillons de prévoir une colonne
profondément ancrée au sol et parfaitement stable.

Réf. : T 29
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technique raffinée
pour des optiques
de classe

PERL MIZAR AR 120

Gr.: 29x 103x.

Conception optique Newlon. Diamétre du minoir primaire 120 mm. Lon-
gueur focale 720 mm. Quverture relafive & Pouvoir séparateur 17. Mogni-
tude siellaire limile 12,5 Clarké 400 x

Equipement : deux oculaires K 25 mm et OR 7 mm, un filire solaire, un cher-
cheur réficulé éx 30, monture équatorniale lourde AR 1 sur irépied bois rigide.
Dans ko version 2720, il est liveé avec épied méwollique rigide.

La trés haute qualité oplique de ce modéle est mise en
valeur par la monture équatoriale frés compacite et rigide.
C'est une des meilleures montures existant actuellement
pour &équiper des télescopes de moins de 150 mm de dio-
méfre. La partie utile des axes polaire et de déclinaison
mesure 35 mm. Vibrations et jeux sont ainsi éliminés. Cer-
cles gradués 055 mm en ascension droite et en déclinal-
son trés précis et irés lisibles la nuit. Mouvemenis micromé-
triques fins sur les deux axes par flexibles. L'axe polaire
évidé peut recevoir un viseur permetiant de déterminer
exactement la position du pdle a 51" de la Polaire et sim-
plifier ainsi la mise en station. Cercle gradué et mouvement
fin en latitude. Mouvement fin aussi pour réglage dans le
plan du méridien. La roue dentée de I'axe horaire $80 mm
144 dents (module 0,5) et vis sans fin sont protégées sous
carter. Nivelle d'horizontalité. Trépied bois réglable en hau-
teur enfretoisé pour une meilleure siabilité. Cette
monture peut &fre complétée par un mo-
teur avec une base de temps a
quariz fonctionnant
sur piles, comporiant

un inverseur de
marche, & deux
boutons poussoirs
de cenirage ra-
pide.

' Réf.: T 42
Réf.: T55 J
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PERL MIZAR H 120

Gr.: 29 80X.

Conception opfique Newlon. Diométre du miroir primaire 120 mm. Lon-
gueur focake 720 mm. Ouverture relative &. Pouvoir sépanateur 1", Mogni-
tude stellaire imite 12,5, Clarié 400x

Equipement : deux oculaires K 25 mm et K ¥ mm, un filtre solgire, un cher-
cheur réficulé 6x 30, méme syséme de crémaillére gue celui du PERL MIZAR
100400, monture aqualoriale sur frépied bois. Moleur o entrainement &
guartz, sur opfion

Son miroir parabolique garaniit les meilleures periorman-
ces comme le PERL MIZAR AR 120. Son éguipement &st un
peu difiérent, 'oculaire Orthoscopique a && remplacé par
un Kellner. Les axes de la monture éguatoriale ne font plus
que 25 mm de diamétre et le viseur polaire est irés simple.
Les mouvements fins se font par molettes. Son diamétre de
420 mm permet de voir sur la Lune des détails de l'ordre
de 1700 m. Dans les objets du ciel profond de irés beaux
clichés peuvent &ire faits, M 13 par exemple célébre amas
globulaire dans la constellation d’Hercule.
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Réf. : T 30

PERL VIXEN 125/720

Gr.: 36X 144X
Conception Newilon. Diamétre du mircir primaire 425 mm. Longueur focalke
720 mm. Ouverture relotive 175,8. Pouvoir sépanateur 0,94, Mognitude stel
laire limite 12,6 Clarté 434x.
Equipement ; deux oculaires K 20 mm &t OR 5 mm, un chercheur réliculd
&x 30, monture équaloriole avec viseur polaire. Deux versions répled Dois
[T 50) ou répied métallique [T 51

MNous refrouvons le méme type de monture équatoriale
gue celle des modéles PERL VIXEN 83/1200 ou 93/1300 [voir
page 23) et le méme raffinement a &t apporté a I'élabo-
ration d'un type de crémaillére absolument nouveau et
d'une rare précision. Le systéme miroir secondaire-porte-
oculaire se déplace sur chemin a billes et permet d'avoir
une grande course de mise au point autorisant la photo-
graphie au foyer [cela n'&ant en général pas possible
avec les télescopes classiques du type Newton du fait de
la course frop courte de la crémaillére) Repére et blocage
par vernier au 1/10* mm. Platine porie-oculaire @ mise au
point par translation sur double chemin a billes. Un sup-
port spécial sur le corps du télescope permet de
lui adjoindre une lunetie c, guide gvec ensemble
de visée réticulé &clairé par exemple.
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CELESTRON 5

Gr. : 50x 100x.
Conceplion optique Schmidi-Cassegrain. Diomeétre 1Z7 mm. Longueur
focale 1270 mm. Ouverture relotive 10. Pouvoir séporateur LY. Mognitude
dellaire limite 12.6=. Claré Ad8 =
Eguipement : dewux oculgires K 25 mm &f OR 12 mm, coubarnt 31.7 mm, une
monture coudée, un chercheur S5x24, un ensamble fourche avec socke
comprenant dewr motewrs d'enfrainement 220 V.

Instantanément vous remarquerez la compacité de ce
t&lescope qui ne mesure que 28 cm de long mais qui a une
longueur focale de 1270 mm. Cette dimension est obfenue
grace a sa combinaison optique Schmidi-Cassegrain qui
est la concrétisation de la technique préconisée par Ber-
nard Voldemar SCHMIDT alors uniguement appliguée a
I'astrophotographie. L'ensemble optique se compose d'un
miroir primaire sphérique concave, d'un miroir secondaire
sphérique convexe, les aberrations de I'ensemble &ftant
cormigées par une lame asphérique . C'est dans cetfie lame
autrefois réalisée manuellement que réside I'originalité des
CELESTRON. Thomas J. JOHNSON eut I'idée de fabriquer ce
type de lame suivant un procédé frés nouveau et qui fit dés
1974 I'objet d'un brevet d’invention. Les CELESTRON &taient
nés. L'annonce de ces insfruments souleva quelgue incré-
dulité, il sesmblait impossible de réaliser alors @ des prix
aussi compétitits du matériel aussi sophistiqué. Trés vite ['ex-
périence prouva la justesse des vues de CELESTRON. L'en-
semble optique est remarquable, il n'en est pour preuve
que les extraordinaires photographies prises a fravers ces
t&lescopes. La moniure equotoriale du CELESTRON 5 est de
type & fourche avec moteurs [2 en opposition). C'est celle
du CELESTRON & décrit en page 40.




les premiers "'entonnoirs”
de lumiére : ils en collectent
deux fois plus qu'un 100 mm.

CAPTEUR DE COMETES
CELESTRON

Gr. 28X,

Conception opfique Schmidl Newton. Diométre 440 mm, longueur locake
500 mim. Ouverture relofive FAS4 Pouvoir sépanateur 0,85". Mognitude siel-
lgire limite 12.8=. Clané S544x,

Equipement : un oculaire OR 18 mm e platine support & pos de vis Kodak.
Sur opfion, monfure azimuiale ou équatoriale PERL-VIXEN (Voir poges 92931

Télescope Schmidt Newton avec miroir principal sphéri-
que de 140 mm de diométre dont les aberrations sont cor-
rigées par une lame asphérique de type Schmidt CELES-
TRON, le résultat.... un champ exceptionnel :

1°6 avec oculagire de 18 mm

2°4 avec oculaire complémentaire Plossl 26 mm

Celestron.
Utilisable aussi bien visuellement gqu'en asirophotographie :
Vous verrez les Pléiades foutes enfiéres dans le champ avec
I'oculaire de 18 mm ou I'amas globulaire M 44 centré dans
la constellation du Cancer. Avec I'oculaire de 26 mm, vous
pourrez embrasser d'un seul regard foute la galaxie d'An-
droméde. Vous photographierez aussi les nuages stellai-
res dans la Voie Lactée, North América, la Dentelle du
Cygne efc...

= TETHYS
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NEWTON MEADE 628

Gr.: 49X 135x.

Concepfion opfique Newlon. Diamdéire 152 mm. L locake 1200 mim.
Cuverture FB8. Pouvolr sépoargieur 0,787, Mognitude siefiaine limite 13=, Cloné

Equipement : deux oculaires K 25 et K ¥ mm, crémaillére asirophologia-
phique grand chomp, chercheur &x 30, monture équotoniole ovec cercles
homire et de déclingison entrainée par molewr synchrone 2Z20V-507. avec
maftrapoge manuel aulo débrayable sur moleur. Pied colonne.

Le miroir parabolique est en pyrex de faible coefficient
de dilatation. Taillg, poli et surface a la précision de £/M10.
Il est maintenu dans un barillet aéré réglable par trois vis
papillon et ressorts de rappel. Deux positions dans le tube
sont pré-déterminées pour la photo au foyer ou la photo
par projection. Le tube est en fibres de verre recouvertes
d’une résine epoxy lul donnant une frés belle finition et

résistance gux agressions extérieures. Encore un petit
détail de finition les extrémités du tube sont équi-
pées de cercles en aluminium poli. Con-

naissant I'attrait grandissant des ama-

teurs pour I'asirophoiographie, les

modéles NEWTON MEADE sont égquipés

d'origine de crémailléres surdimen-

lant 31,7 mm ou de 50 mm. La mon-

ture équatoriale est celle du

NEWTOMN MEADE 826 [voir descrip-
fion page 38).

‘Q sionnées pour un maximum de champ

‘ et de luminosité. Elles peuvent indiférem-

% ment recevoir des oculaires de cou-
-
- .

S

Réf. : N 628
Réf. : N 618 sans moteur

PERL ROYAL 150/1300

Gr.: 53X 104X 216X 325X.

Concepltion optique Newion, Diométre du mirgir primaire 150 mm. Lon-
gueur focale 1300 mm. Ouverture relative FD 8.6, Pouvoir séparateur 0,87,
Mognitude stellgire limite 13=. Clarté 425x .

Equipement : quatne oculoires K 25 mm, K 12 mm, OR & et OR 4 mm, un
chercheur 12x 40, un filire solaire, un filkke lunaime, Monture &oQUOToro ke
entrainés por un moleur sur pied méal unicolonne.

Le PERL ROYAL 150/1300 est un instrument fabriqué a la
piéce. Touies les parfies optigues et mécanigues sont meti-
culeusement soignées. Un coup d'ceil sur le ciel suffit @ per-
suader de ses perdormances. D'ufilisation trés facile, il est
d'origine livré frés complet avec quaire oculaires qui assu-
rent une gamme de grossissements de 50x @ 325x permet-
tant de réaliser tout type d'observations, et un chercheur
trés lumineux optique Haute Définition PERL ROYAL ([comme
pour les oculaires). Trappe de visite et d'aéraiion siluée prés
du primaire. Monture équatoriale douce et précise,
récemment remodelée. Elle est équipée d'un viseur

polaire. /
7
®
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PERL VIXEN 150/1300

Gr. : 40X 260X.

Conceplion opfique Newion. Diométne du mincir primaire: 450 mim. Longueur
tocoke 1300 mm. Ouveriure relafive FDBA Pouvoir sépangieur 0,87, Mognitude
siellaire imde 13 Cloné &25x.

Equipement : deux oculaires ORTHOSCOPQUES OR 22 mm et OR 5 mm, un
cherchewr &x 30, un fillre solgine, un filtre unaine, un sSuppon pomilléle pour
apparsil photo, montune dqualonole ovec molew denirinement, sur pied
colonne.

La monture &quatoriale est exceplionnelle pour un &les
cope de ce diamétre. Massive ef compacie, elle assure une
stabilité fofale a cet instrument. Le diaméire de l'arbre de
40 mm guidé sur coussinets 080 mm en laffon pour le cous-
sinet supérieur, @468 mm en ALAG pour Iélément inférieur.
Reglage fin sur le méridien par un sysiéme de double vis,
I'une poussante, I'aulre uante. La roue dentée fait 82 mm
de diaméire et comporte 148 dents, module 0,55. Les cercles
de lecture en ascension droite et en déclinaison ont un dia-
métre de 100 mm. Cette moniure est @quipée d'origine d'un
moleur indépendant alimenté par 4 piles de 15 V avec
raquetie de commande & dislance comporiant un f@main
de marche, deux boulons poussoirs pour les ratira rapi
des et un potenfiométre pour les %hges

’ fins. Le poids de I'ensembile fraduit
sa robusiesse 52 kg.




ils vous montreront dans M8,
nébuleuse de la lagune, le
chenal sombre qui lui a
donné son nom

PERL VIXEN 150/750

Gr. : 37x 150x.

Conception oplique Newlon. Diométre du miroir primaire 150 mm. Lon-
gueur focale 730 mm. Ouverture relafive FID 5. Pouvoir sépanateur 0.8™.
Maognitude stellgire limie 13, Clarké 425 x

Equipement : deux oculaires K 20 mm ef OR 5 mm, un chercheur &x 30,
moniure &guaionale avec viseur polaire intégré, sur répied mélallique frés
stable. Possibilié d'odopiotion moleur & quartz

Comme fous les instrumenis PERL VIXEN, il b&néficie des
derniers progrés techniques sous une présentation esthé-
tique. Le miroir de cet insirument est pariculidrement soi-
gné en raison méme de I'usage auquel il est desting. Son
champ avec oculaire de 20 mm est de &4’ et permet de
photographier I'amas ouvert M 7 dans le Scorpion ou
'amas ouvert M 44 dans le Cancer. 5a monture &équato-
riale robuste, précise, fonctionnelle équipée d'un viseur
polaire et nivelle d’horizontalité est parfaitement stable.
Tous les axes, vis sans fin, roue dentée sont protégés dans
un carfer esthétique. La roue dentée fait 70 mm de diamé-
tre et comporie 144 dents, module 0.5. Cercles finement
gravés trés lisibles. Sysiéme breveté de mise en station
rapide sur la polaire intégré au cercle de lecture de |'axe
polaire. Mouvements fins en latitude et azimut. Pied mé&tal-
lique anodisé trés stable.

NEWTON MEADE 645

Gr.: 30X et 85x.

Concepfion opfique Newion. Mirgir primaire diométre 152 mm. Longueur
focake 760 mm. Quverture relative U5, Pouvoir séparateur 0,.78". Mognitude
siellgire imie 13=. Clarté &642x .

bEquipement : dewx oculaires K 25 mm et K 9 mm, un chercheur §x 30, une
crémaillére spéciale astropholographie, monfure égualoriale entroginés
par motewr 220V-50 he sur répled colonne [voir description poge 38).

Congu pour l'astrophotographie et les observations du
ciel profond, le télescope NEWTON MEADE 152 mm fi5 per-
met de réaliser des clichés du ciel profond en un temps
d’exposition minimum. Pour I'observation visuelle, cet ins-
trument grand angle posséde le large champ de vision et
le haut degré de luminosité d'images qui sont souhaitables
pour l'observation des nébuleuses, des galaxies et des
aufres phénoménes du ciel. Wilisé avec la barlow 2x, le
NEWTOM MEADE dont le rapport focal est alors de 110 four-
nit @galement dans ce cas des vues de la Lune et des plo-
nétes étonnantes. Les grossissements peuvent &tre impor-
tants et le tube ne mesurant que 74 cm les manipulations
restent faciles.

sans moteur

PERL NOVA 150/1300

Gr.: 52x et 216x.

Conceplion oplique Newion Colodiopirigue. Dioméire du minoir primaine
150 mm. Longueur focale 1300 mm. Ouverture relative FD 8.4 Pouvoir sépa-
rateur 0,8”. Mognitude stellaire limite 13=. Clarké 625x .

Equipement : deux oculaires K 25 et K & mm, un chercheur &x 30 coudé,
wn filtre solaire, un filire lunaire, une bogue de comearsion Pour oculaines
de coulant 31.7 mm. Moniure &guaionale ovec possibililé d'adaplafion
moteur sur frépied bois.

Télescope cotadioptrique type Newton. La lame de fer-
meture plane sert de support au miroir secondaire et I'op-
fique est ainsi libérée des turbulences et protégée. Le miroir
primaire de 150 mm de diamétre est monté dans un baril-
let massif réglable par frois vis poussantes, trois vis tirantes.
Comme pour le NOVA 114/1000, ¢'est un doublet divergent
achromatique inséré dans le tube de la crémaillére de
mise au point qui permet de réduire son encombrement.
MNous avons testé cet instrument a diverses reprises et avons
pu constater la constance des qualités de I'ensemble.

Gr. : 50x, 144x, 260x.

Conceplion oplique Newion calodiopirigue. Diométre du miroir primaire
150 mm. Longueur focale 1310 mm. Ouverture relative FD 8,7, Pouvoir sépo-
rgteur 0.8”. Mognitude siellaire limite 13=. Claré 425x .

Equipement : trois ocubaires K 25, OR 9 et OR 5 mm, un chercheur réticulé
frés lumineux 45x 40, supports prévus pour recevoir la lunete guice PERL
MIZAR 58/600. Monture &gquataricle lourde ovec possibilité d'odapiafion
moleur, sur irépied bois.

La précision du PERL MIZAR 150/1300 est telle gu'elle &li-
mine toutes les ?énes des instruments trop l&égers et de
mécanigue faible. Son oplique est parfaite et aucune
médiocrité ne pourrait &ire admise compte-tenu de sa con-
ception catadioptrique. En effet, pour réduire son volume,
un menioge d'un doublet négatif associé& au miroir secon-
daire constitue une des piéces maitresses de l'instrument.
L'obstruction du secondaire est réduite a 28 %. Les éles-
copes MIZAR ne sont pas des insirumenis ordinaires, ce sont
des instruments pour amateurs exigeants. lis répondent tola-
lement aux recommandations de base qui sont faites dans
tous les livres d’asfronomie écrifs par des professionnels et
destinés aux amateurs. Leur colt n'a pas &é sacrifié au pro-
fit de la standardisation @ outrance, ou d'un allégement
général de touies les piéces mécaniques. s sont les plus
représentatifs de la valeur absolue de qualité souhaitée
par les asironomes amateurs.




