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Chapitre 1 - p 3

DESCRIPTIF

Appareil monté (document ci-contre)

Cache de fermeture

Miroir secondaire (a l'intérieur)
Chercheur

Vis de fixation du chercheur

Vis d'orientation du chercheur
Oculaire du chercheur

Tube porte-oculaire

Logement de l'oculaire

Cremaillere de mise au point

Tube crémaillére

Tube du télescope

Etrier de fixation

Commande de mouvements lents en déclinaison
Support de miroir principal

Vis de réglage du miroir

Vis de blocage de l'axe polaire

Cercle gradué en degrés de latitude
Flexible de commande de déclinaison
Support de tablette porte-accessoires
Trépied bois

Axe polaire

Levier de blocage et déclinaison
Cercle de déclinaison gradué en degrés
Levier de blocage en ascension droite
Cercle gradué en ascension droite en heures, minutes
Roue dentée d'ascension droite
Commande d'ascension droite

Levier de blocage de l'axe vertical
Contrepoids

Axe de contrepoids

Flexible de commande en ascension droite
Tablette porte-accessoires

Axe de déclinaison

Vis de blocage de la hauteur du pied
Extrémités caoutchouc
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MONTAGE DE L'INSTRUMENT

La premiére fois que vous montez votre instrument, il est souhai-
table de suivre a la lettre la procedure suivante:

Enlevez les couvercles en polystyrene du coffret suivant le condi-
tionnement.

Dévissez la molette de blocage de l'étrier de fixation du tube.

En soulevant légérement la monture, enlevez le tube de son loge-
ment et déposez-le délicatement @ bonne distance de l'endroit ou
va se poursuivre votre montage.

Enlevez la monture de son logement.

Enlevez les supports en polystyréne, ou retournez le carton.
Sortez les trois pieds.

Placez les trois vis longues aux extrémités des pieds apres avoir
dévissé les écrous. Enfilez-les dans les trous percés a cet effet et
revissez les ecrous sans les bloquer.

Monture posée au sol, enfilez l'extrémité de ' chaque pied dans une
des trois gorges du socle, languettes porte-tablette a l'interieur.

Bloquez légérement les trois écrous.

Soulevez la monture a hauteur suffisante de fagon a ce que le
trépied forme un triangle d'environ un metre de coté ( position
normale d'observation ).

Prenez la tablette porte-accessoires et les trois vis courtes (il
doit vous rester deux vis courtes avec ecrous noirs ).

Fixez la tablette a l'aide des vis en la plagant par-dessus les supports.
‘ Bloquez les vis de la tablette et des pieds.

Posez le tube dans l'étrier de fixation et serrez-le a l'aide de la
molette de blocage.

Vissez bien a fond le contrepoids dans son logement.
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Placez le tube a l'orizontale et fixez ( apres avoir oté le cache
de l'ouverture ) le chercheur a l'aide des deux dernieres petites
vis, l'écrou noir doit se trouver a l'intéerieur du tube.

Placez les flexibles de commande( 18-31 ) sur les axes correspondants.

Votre télescope est alors monté. Reportez-vous au chapitre 4 pour
les réglages indispensables a l'utilisation de cet instrument.
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ROLE DES COMPOSANTS DU TELESCOPE

LE MIROIR PRINCIPAL

C'est un miroir concave dont le rdle est de focaliser les rayons lumineux
en un point appelé foyer ou plan focal.

Le miroir principal est la piéce optique principale de votre instrument.
Elle est caractérisée par deux valeurs: son diameétre d'ouverture
utile 112 mm et sa focale, c'est a dire la distance du miroir au
point ou il focalise les rayons lumineux( 900 mm ).

LE MIROIR SECONDAIRE
C'est un miroir plan positionné a 45° de l'axe optique principal.
Il renvoie les rayons lumineux a 90° vers l'oculaire.ll est soutenu
par un support a une ou trois branches.

LE PORTE-OCULAIRE
Monté sur crémaillere, il permet de faire la mise au point, en un
point proche du foyer, quel que soit le type d'oculaire standard
utilisé ( coulant 24,5 mm).

LE CHERCHE UR
Ce petit instrument d'optique a un grand champ et une luminosi-
té suffisamment importants pour approcher plus facilement 1'ob-
jet a observer.

LA MONTURE EQUATORIALE
Il s'agit la de la monture spécifiquement astronomique dont le
but est de composer, en un seul mouvement, le mouvement
apparent du ciel au cours des heures: elle a donc un axe de rota-
tion parallele a l'axe de rotation de la terre.

LA TABLETTE PORTE-ACCESSOIRES
Elle permet d'avoir les oculsaires a portée de la main mais aussi
de renforcer la rigidité du pied. Ne négligez pas son blocage.

LA LENTILLE DE BARLOW
Elle double la focale du miroir, donc aussi le grossissement d'un
oculaire, mais elle absorbe beaucoup de lumiere et ajoute des
.imperfections au systéme optique.

LES OCULAIRES
Ils déterminent le grandissement apporté a l'image.Plus le
grossissement est grand, plus la luminosité et le champ diminuent

La mise au point avec des oculaires forts (courte focale) est tres
difficile, parfois impossible, si les conditions d'observation ne sont
‘pas parfaites. :



LES FLEXIBLES DE MOUVEMENTS LENTS

Ils facilitent la manoeuvre des mouvements du télescope. Il faut
les manipuler avec beaucoup de maitrise de soi, car ils sont a l'o-
rigine de nombreux bougers s'ils sont relachés trop brusquement.

L'ETRIER DE FIXATION DU TUBE

En le dévissant vous libérez en partie le tube, ce qui vous permet
d'equilibrer celui-ci, mais aussi de donner a l'oculaire la direction
correcte en fonction de la partie du ciel que vous visez.

MOTE UR (sur option)

Electrique 220 Volts 50 pérodes
ou .
A quartz alimentation par piles

Il s'adapte sur la monture équatiorale.ll se substitue au flexible(31)
pour entrainer l'axe horaire et compenser automatiquement le
mouvement de rotation de la terre.

_p8
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REGLAGE ET MISE EN STATION DE L'INSTRUMENT

EQUILIBRAGE DES MASSES

Pour une manipulation plus agréable, vous devez équilibrer votre
télescope en ascension droite autour de l'axe (21) et en déclinai-
son autour de l'axe (30). Cet équilibrage évite, d'autre part, une
usure mécanique des pignons.

EQUILIBRAGE EN DECLINAISON

Serrez le frein de l'axe horaire (24). Desserrez le frein de l'axe (22).
Desserrez également, la molette de blocage de l'étrier de fixation
du tube jusqu'a ce que le tube tourne a frottement doux dans son

logement. Faites glisser le tube dans sa monture pour obtenir un
équilibrage parfait.

Quelle que soit sa position autour de l'axe, il reste immobile lors-
que vous le lachez.

Rebloquez la molette de l'étrier.

EQUILIBRAGE EN ASCENSION DROITE

Serrez le frein de l'axe de déclinaison (22). Desserrez le frein de
l'axe (24). Déplacez et serrez fortement le poids le long de sa
tige a l'aide de sa vis de serrage de telle sorte que le tube reste
immobile quelle que soit sa position autour de l'axe polaire.

REGLAGE DU CHERCHEUR

Il est nécessaire de mettre l'axe optique du chercheur en paralléle
a celui du télescope. Pour cela, vous pointez votre instrument
muni de l'oculaire de 20 mm, sur un objet situé a l'infini (sommet
de poteau électrique par exemple). Puis en jouant sur les trois ou
' six vis de réglage du chercheur vous amenez a la croisée du réti-
cule l'objet visé et vérifiez a nouveau dans l'instrument si l'objet
est bien toujours au centre du champ.

Pour plus de précision, recommencez le processus avec l'oculaire
donnant le plus fort grossissement.
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MISE EN STATION DE LA MONTURE EQUATORIALE

La monture équatoriale permet de suivre les mouvements du ciel
(d'’Est en Ouest).

Comme la sphére céleste semble tourner autour de l'étoile polai-
re, un de ses axes (l'axe polaire) devra etre orienté vers le pole
céleste.

Vous remarquerez que l'instrument posséde quatre axes:

De bas en haut, vous distinguez l'axe vertical,puis l'axe horizontal
tout deux utilisés pour la mise en station de l'instrument.Puis au
dessus vous trouvez l'axe de déclinaison (matérialisé par la tige
du contrepoids -3-) gradué en quatre secteurs de 90° et l'axe polaire
ou axe horaire dont linclinaison est déterminée par l'axe horizontal.
(Blocage par le levier 24 ).

Chaque axe possede un frein (molette en plastique noir).

Ne forcez jamais un axe sans vous assurer que le frein est bien desserré.

REGLAGE DE LA LATITUDE

Placez le trépied supportant le télescope sur un endroit stable.

En jouant sur les trois vis du bas des pieds, amenez le socle du télesco-
pe a l'horizontale (34).

Desserrez la vis de blocage de l'axe polaire (16). Affichez la latitude
du lieu d'observation (voir carte d'Etat major ou carte Michelin).

Par exemple, la latitude de Lille est de 51° celle de Paris de 47°,
Clermont-Ferrand 46° Nice 42°. Pour augmenter la précision de
ce réglage il faut desserrez ou resserrez la petite vis moletée située
‘pres du disque gradué en latitude.

Bloquez énergiquement le frein.
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ALIGNEMENT POLAIRE

Desserrede frein de l'axe de déclinaison (22).

Placez le tube optique dans le plan de la monture équatoriale en
affichant, en face du repere +90 sur le disque gradué en déclinaison
(23). Dessesrez le bouton de blocage (28) de l'axe vertical de la monture
et visez a travers le chercheur ( préalablement réglé) l'étoile polaire
Bloquez le frein de l'axe vertical.

Le télescope est maintenant en station approximative, suffisante
pour une observation visuelle de courte durée.

A partir de cet instant, les recherches d'objets ne doivent se faire
qu'en manipulant les axes de déclinaison et ascension droite (21-30).

ALIGNEMENT POLAIRE PRECIS

Choisissez un oculaire de faible grossissement et visez a travers
le télescope pour augmenter la précision de ce pointage. Un grossissement
de 90 x donnera déja une précision suffisante pour utiliser l'instrument
en observation visuelle.

N'oubliez pas de bien resserrez la vis de blocage en latitude(16) et
le bouton 28.

Des petites corrections seront nécessaires sur l'inclinaison de l'axe
polaire et sur l'orientation de la monture autour de l'axe vertical.

Nous vous rappelons que la manipulation du télescope se fait uniquement
en desserrant les freins en ascension droite(24) et en déclinaison
(22) et que le suivi du télescope sur un astre (compensation du mouve-
ment de rotation de la terre) s'effectue avec le flexible (31) de l'axe
polaire.
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OBSERVATION D'OBJETS CELESTES
. D'APRES LEURS COORDONNEES

Exemple :
M 13 amas globulaire dans Hercule = 16 h41(DC), =36°30'

Tout d'abord, étalonnez le cercle gradué en ascension droite
sur une etoile remarquable (voir liste ci-apres)

Sirius 06 h 44 mn = 16°41"
Lyre Véga 18 h 36 mn + 38°49'
Orion Betelgeuse 05 h 54 mn +- 7924'
Taureau Aldebaran 04 h 34 mn + 16927
Cygne Deneb 20 h 41 mn ) + 45°12'

Le choix de l'une de ces étoiles sera en fonction du mois et
de l'heure d'observation dans l'année.

Par exemple, choisissons l'observation de la Lyre au crépuscu-
le en été.

Il faut, alors, desserrez les deux freins du télescope (22 & 24).
Visez Véga a travers le chercheur de l'instrument, puis a travers
le télescope avec un faible grossissement.Serrez ensuite les deux
freins puis centrez l'étoile "repere" en utilisant les deux flexibles
de la monture et utilisez un grossissement de 150X pour augmenter
lq, précision. Vérifiez que l'index en déclinaison indique une valeur
comprise entre + 38° et +39°.

Desserrezla petite vis moletée située au-dessus du repére et du
disque gradué en ascension droite. Affichez la valeur 18 h 36
mn en face de l'index. Il est indispensable de toujours choisir
le meme index pour l'affichage des coordonnées futures. Veillez,
également, a ce que l'étoile Véga reste toujours centrée pendant
cette opération.

Desserrezde nouveau le frein en ascension droite (24) et maintenez
d'une main le cercle gradué préalablement réglé et de l'autre
main tournez le télescope autour de l'axe polaire pour afficher
la valeur = 16 h 45 mn en face du repeére.

Resserrezle frein en ascension droite (24) et la petite vis moletée
située au-dessus du disque.

Pour indiquer la valeur en déclinaison =36°30', desserrez le frein
(22) et tournez le tube du télescope autour de l'axe de déclinaison
pour afficher 36°31'. Serrez de nouveau le frein en déclinaison.

Si la mise en station du télescope est précise, vous devez voir
a travers le chercheur l'amas globulaire M 13. Dans ce cas, parfaire
le centrage a la croisée du réticule en utilisant les flexibles de
mouvements lents. Choisissez un oculaire de faible grossissement
pour regarder cet astre a travers le télescope.
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. CAS PARTICULIERS-CONSEILS

Si la mise en station du télescope n'a pas été effectuée précisément,
vous ne pourrez pas repérer l'objet recherché a travers le chercheur.

Si l'astre choisi est de trop grande magnitude (superieur a 8 ou
9) il est possible qu'il n'apparaisse pas a travers des petits cher-
cheurs. Dans ce cas, vérifiez avec un faible grossissement s'il
apparait dans le champ du télescope. ‘

Pour observer un autre astre dans le ciel, vérifiez les valeurs
des disques gradués sur l'étoile "repére" puis procédez a l'affichage
des coordonnées en ascension droite et en déclinaison de la nébu-
leuse, galaxie, comete, etc.

Il existe des Atlas donnant la liste des objets nébuleux, galactiques,
en indiquant leurs coordonnées precises.

En préparant une soirée d'observation, vous pourrez ainsi observer
une dizaine d'objets remarquables dans notre univers.

L'utilisation d'un moteur sur une monture equatoriale facilite
énormément les observations et vous permet de mieux vous concen-
trer sur les objets observes.
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REGLAGE DES MIROIRS

Bien que reglés en atelier, il peut arriver qu'au cours du transport
le ou les miroirs se soient décentrés. Dans ce cas, il y a lieu
de rectifier le réglage.

REGLAGE DU MIROIR PRINCIPAL

Pacez vous a l'avant du tube, dans le prolongement de celui-ci
a environ un metre. Vous voyez le miroir secondaire et son image
formée sur le mlroxr principal. E'n vous reculant ou en avangant
vous vous placez a l'endroit précis ou le miroir principal et son
image sont de meme diameétre apparent. Vous faites coincider
ces deux images. Cette coincidence doit se faire au centre du
cercle clair du miroir principal( figure A ). Si l'image n'est pas
centrée( figure B ) il vous faut agir sur les vis poussantes et tirantes
pour assurer le reglage (Voir processus ci-apres).




@

Aucune lumiére ne
parvient a l'oeil

&

Araignée décentrée et
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Réglage de jour

Fig. 1

Causes : Le support du miroir
secondaire a Ssubi une
rotation sur lui-méme.

Remede : Faites pivoter le support
pour diriger le faisceau
dans l'axe du porte-oculaire

Fig. 2

Causes :  Primaire déréglé

Remede : Agissez sur les trois vis
poussantes/tirantes du
miroir primaire, puis
agissez sur les trois Vis
poussantes et la vis tirante

ombrage sur le miroir secondaire du miroir secondaire.

>

Araignée centrée et ombrage
sur le miroir secondaire

&

Les branches de l'araignée
sont décentrées, sans ombrage
sur le secondaire.

&

Fig. 3

Causes : primaire réglé, secondaire
deéréglé.

Remede : Agissez sur les trois
vis poussantes et la Vis
tirante du miroir secondaire

Fig. 4

Cc?uses :  Primagire déréglé, secondaire
régle.

Remede : Agissez sur les trois vis
poussantes et la vis tirante
du miroir primaire.

Fig. 5

En regardant dans l'axe du porte-oculai-
re, les éléments optiques sont centrés.
Vous étes préts pour votre premiere
observation, afin de contréler le réglage
de nuit.
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Réglage de nuit

Le réglage de jour doit étre amélioré en contrélant directement
sur une étoile. Observez par exemple, l'étoile polaire (immobile
dans le ciel et de magnitude 2) avec un oculaire de grande focale
30 ou 25 mn, puis de courte focale 7 ou 9 mn. Cette tache de
diffraction est d'autant plus visible que 1'étoile est brillante.

Fig. 1 Fig. 2
Tache de diffraction théorique Tache de diffraction obtenue
obtenue avec un bon centrage avec un mauvais centrage

Si votre télescope n'est pas centré rigoureusement, la tache
de diffraction apparaitra suivant la fig. 2. Dans ce cas, agissez
a nouveau sur les 3 vis tirantes et la vis poussante du miroir
secondaire puis approchez de l'image théorique en tenant compte
des conditions atmosphéeriques.

Attention : les amplitudes de correction sont trés faibles
sensibles. (Tres souvent 1/8 eme de tour est suffissant pour obtenir
le resultat désiré). Cette opération peut étre renouvelée fréquem-
ment si vous transportez votre télescope.

Ces deux réglages ne doivent étre entrepris que s'ils se justifient.
Ils demandent beaucoup de patience. Eviter toute manipulation
inutile.
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ENTRETIEN DU TELESCOPE

Apres chaque observation, protégez le tube de votre instrument
en le rangeant dans son coffret ou en le recouvrant d'une feuille
de plastique. En cas d'humidité, attendez qu'il soit parfaitement
sec.

N'essuyez jamais les miroirs de votre instrument, qu'il s'agisse
du secondaire ou du primaire, et n'essayez pas de les nettoyer
vous meme. Les taches grasses, meme nettoyées, laissent subsister
une fine pellicule qui crée des irisations sur l'image.

Entretenu dans ces conditions, vos miroirs n'auront jamais besoin
d'etre realuminés, compte tenu de nos procedés de fabrication
et de protection.

Les poussieres sur les miroirs n'alterent pas la qualité de l'image.

Les oculaires demandent un soin particulier pour la lentille d'oeil
qui est en contact avec les cils. Un nettoyage simple s'impose
souvent avec un tissu non pelucheux, imprégné d'alcool a 90°
et tres essoré pour éviter la pénétration du liquide a l'intérieur
du systeme. Les cotons-tiges sont tres pratiques.

ENTRETIEN DES PARTIES MECANIQUES
Pour les parties peintes brillantes, utilisez de l'eau savonneuse

ou de l'alcool faible et essuyez bien.

Pour les parties finies noires, utlisez de l'huile et la aussi essuyez
soigneusement.

Employez de l'essence pour nettoyer les parties nikelées.

Enfin, n'oubliez pas de graisser les parties mobiles une ou deux
fois par an.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Télescope type Newton
Miroir primaire sphérique aluminé g 115 mm
longueur focale 900 mn
Miroir secondaire plan elliptique
D. 24 mn
oculaires OR 9 mm grossissement 100 x
20 mn HM grossissement 45 x
6 mm OR grossissement 150 x
Lentille de barlow 2 x + OR 9 mm grossissement 200 x
20 mm + barlow 2 x grossissement 90 x
6 mm + barlow 2 x grossissement 300 x
Filtre solaire vissant
Filtre lunaire vissant
Chercheur 6 x 30 coudé
Tablette porte-accessoires
Focalisation par crémaillere
coulant standard 24,5 mm
Monture équatoriale "type allemande"
Trépied bois réglable

Chapitre 9 - p 18

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

De nombreux accessoires peuvent s'adapter sur votre télescope.
Ils permettent d'optimiser ses performances, d'étendre et de
multiplier ses possibilités.

Voici une liste de ces principaux accessoires:

- Oculaires PERL : Tout les oculaires au coulant de 24,5 mm
sont adaptables sur votre télescope. Consultez notre tarif acces-
soires.

Cette gamme d'oculaires regoit le filtre lunaire PERL A 123
L et le filtre solaire A 123 S.

Quand aux oculaires standards livrés avec l'instrument, ils sont
adaptables uniquement avec les filtres egalement livres avec
l'instrument.
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Redresseurs terrestres : Modéle PERL T 18 (A 321) et modele
PERL AC 6-18 (A 097) oculaire avec systeme zoom.

Ecran de projection solaire A 121

Moteurs : Electrique entrainement 220 Volts A 113 (schéma d'ada-
ptation ci-aprés). A quartz, alimentation par 8 piles 1,5 Volts
A 113 Q.

Rowve oenlee >

A

A,
-c P
Debr ayage ot molewr .‘-'-% N\@

Ressorl ole rappe!

Alrmenltalion 220 V. 50Hs
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ASTROPHOTOGRAPHIE

Supports et adaptateurs photographiques : Support ST (A 128)
et adaptateur PERL TS A 130. Cet adaptateur permet de coupler
votre boitier photographique a votre télescope. Il est a compléter
par la bague T correspondant a la marque_de votre appareil photo.
Nous conseillons l'utilisation d'un oculaire de. moyenne focale.

Filtres : Boite astrophotographique réf. AF pour améliorer le contras
te de vos photographies. (A 125)

Variateur de fréquence : Compatible avec le moteur synchrone
220 Volts. Pour améliorer la poursuite de l'objet que vous photogra-
phiez. Modéles PERL AE VFD 01, VFD 02 ou VFD 03.
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CONSEILS D'UTILISATION

POSSIBILITES PRATIQUES

Terrestres : Votre instrument n'est pas prévu pour des observations
terrestres, néanmoins, un oculaire spécial a zoom PERL AC 6-18
peut s'adapter pour ce type d'observation. Notez que la qualité
de l'air est rarement compatible avec des grossissements proches
du maximum théorique. Utilisez toujours le plus faible grossisse-
ment. Le plus fort grossissement sera utilisé uniquement pour
l'observation de détails fixes.

Astronomiques : Les remarques précitées restent vraies, mais
il faut savoir que :

- votre télescope ne doit pas étre comparé a un instrument profes-
sionnel dont le diametre d'ouverture se mesure en metres.

- Un télescope est avant tout un collecteur de lumiere. Il vous
permettra donc de voir des objets invisibles a 1'oeil nu.

- Plus le grossissement croit, plus l'utilisation de l'instrument
devient difficile.

- Le vent, la turbulence de l'air sont les pires ennemis des obser-
vateurs. Leurs conséquences étant le flottement permanent de
l'image.

N'observer jamais le soleil directement a travers votre télescope
ou votre chercheur. De graves accidents rétiniens peuvent étre

provoqués par de telles imprudences.

UTILISATION DU FILTRE SOLAIRE (SUN)

Il est impérativement conseillé de mettre le couvercle de protec-
tion aprés avoir oté l'obturateur central et de boucher l'entrée
du chercheur pendant vos observations.

Si vous ne disposez pas de ce couvercle, placez un carton perforé
d'un trou d'environ 3 cm de diametre a l'entrée du tube (attention
a l'obturation du miroir secondaire).

IMPORTANT

Avant chaque observation, n'oubliez pas d'obturer le chercheur
avec un cache carton, afin d'éviter la détérioration du réticule
par la chaleur due a la concentration du flux lumineux.

N'utilisez pas le filtre SUN pendant un laps de temps superieur
a 20 secondes, ensuite, laissez-le refroidir 30 secondes en placant
un écran devant l'objectif.

UTILISATION D'UN ECRAN

Le soleil est projeté sur un écran. C'est la méthode qui permet
de faire les observations les plus longues et sans danger. Vous
agrandissez l'image en éloignant l'écran et en rectifiant la mise
au point. Ecran de projection solaire A 121.
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AMELIORATION ET CONSEILS

AMELIORATION

Le pied livré avec l'instrument est un pied de transport qui n'a
pas la stabilité irréprochable d'un pied fixe.

Réalisation d'un pied fixe : Choisissez un site intéressant (pas
de lumieres proches, bon dégagement Sud, éloignement des lieux
de passage). Creusez un trou de 20 cm de diametre et de 30
cm de profondeur. Posez, dans ce trou, une buse de fibrociment
de 1,50 m de haut, partie évasée vers le haut. Assurez la verticali-
té rigoureuse du tuyau et cimentez la base de l'intérieur et de
l'exterieur. Le lendemain, emplissez le tuyau de ciment. Lorsque
celui-ci commence a prendre, placez trois tiges filetées a 120°
selon le pergage du support de monture. Puis percez trois trous
dans le support de monture (ces trous doivent avoir un diameétre
double a celui de la tige filetée). Lorsque le ciment est sec (environ
2 a 3 jours), sciez les tiges filetées de fagon qu'elles ne dépassent
le support de monture que de 2 cm. Votre pied fixe est preét
a recevoir le télescope.

LES ASSOCIATIONS NATIONALES & REGIONALES D'ASTRONOMIE

Elles peuvent vous aider en vous faisant part de nouveautés ou
en vous donnant des conseils sur un objet précis.

L'ENTRAINEMENT A L'OBSERVATION

L'observation est une école de patience. Si vous vous lassez,
essayez de contacter des amateurs de votre region, vous avancerez
beaucoup plus vite a plusieurs. De nombreuses solutions s'offrent

~

a vous :

- Rencontre avec des clubs locaux,
- Stages et camps d'éte.
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QUELQUES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

Ces exemples peuvent vous donner une idée de ce que seront
vos préparations lorsque vous serez un observateur confirmé.

LE SOLEIL

But de la manipulation : Mise en. évidence des vitesses de rotation
différenciées de la surface du soleil.

Nombre et type de séances : une cinquantaine d'observations
a un ou deux jours d'intervalle. Observations diurnes.

Matériel : Télescope - Oculaire longue focale (20 mm) - Ecran
de projection sur lequel est tracé un cercle de 15 cm de diametre
(ce papier est a renouveler a chaque observation) - Crayon a
mine tendre, gomme - Obturateur pour le chercheur.

Déroulement de la séance : L'instrument muni d'un écran de
pro;ectlon doit étre dirigé vers le sole:l Ne le regardez }amcus
a travers de votre instrument, ni méme avec le chercheur obstrué.
Vous faites la mise au point de l'image du soleil en la faisant
entrer exactement dans le cercle de 15 cm en jouant sur 1'éloigne-
ment de l'écran et la crémaillere de mise au point. Vous notez
délicatement avec la pointe du crayon l'emplacement des taches
et le haut de l'écran. Le papier enlevé, vous dessinez la forme
des taches d'aprés ce que vous voyez sur l'écran.

NB : Vous reconnaissez les taches des défauts de l'écran au fait
qu'elles bougent sur le bord du soleil et au moindre mouvement
de la lunette.

Dépouillement : Sur un cercle de 15 cm, 1 mm représente environ
10 000 Km sur le soleil. Vous pouvez, donc, en déduire selon
la position du soleil par rapport a l'équateur solaire (parallele
au déplacement des taches et au centre du disque) la vitesse
de rotation du soleil. Vous vous apercevrez qu'elle n'est pas
la méme en tous points a cause de la fluidité de l'astre.

Suites poss:bles : Mise en évidence des zones de moindre fréquence
des taches, étude des cycles d'activité du soleil, travail en collabo-
ration avec une commission solaire d'une association d'astronomie.
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LA LUNE

Il s'agit la , incontestablement, de l'objet de prédilection pour
les observateurs. débutants. Tous les astronomes chevronnes ont
commencé leurs observations par la lune. Lorsque l'observation
astronomique commencera a vous décevoir, revenez a la lune,
elle vous donnera un nouvel élan.

But de la manipulation : Cartographie lunaire.

Nombre et type de séances : Nombre illimité selon la qualité
et la limite de la cartographie souhaitée. Observation nocturne
hors des périodes de nouvelle lune et de pleine lune.

Matériel : Télescope - Carte de la lune (Hallwag) - Ouvrage photo-
graphique sur la lune - Papier dessin - Crayon tendre - Gomme.

Déroulement de la séance : L'instrument doit étre sorti une heure
avant l'observation. Le dessin lunaire est une école de patience
et les resultats du premier jour ne doivent pas vous rebuter.
Le principe est simple ; aprés avoir noté sur le papier la date,
I'dge de la lune (c'est a dire le nombre de jours apres la nouvelle
lune), la zone étudiée et l'oculaire utilise, vous commencez par
"fixer" l'image en plagant sur le papier les éléments caractéristi-
ques du champ observe. La suite de la séance n'est qu'une approche
de plus en plus précise de la réalité observée. Le travail se joue
que sur la précision des détails, donc du fixage de l'image au
début du travail et sur la qualité des ombres.

ATTENTION : Si vous voulez avoir une image de qualité et de
grand contraste, vous devez travailler a proximité immédiate
du terminateur (région de séparation de la zone sombre et de
la zone éclairée). Donc hors de la pleine lune ou aucun détail
n'est apparent.

Exploitation et suites possibles : Dessin d'une méme région avec
l'oculaire de courte focale ; 3 ou 4 dessins pendant la nuit pour
mettre en évidence la vitesse de défilement de l'ombre, mais
aussi, dans certains cas (pitons centraux de crateres), l'altitude
de certains reliefs par triangulation des ombres. Surveillance
systématique de certaines régions "agitées" de la lune, en collabo-
ration avec la NASA.
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L'OBSERVATION PLANETAIRE

Votre instrument donne des images de qualité. Prenez conscience
tout de suite de certaines réalités.

Les détails de surface planétaire sont tres fortement altérés
par la- turbulence atmosphérique. En conséquence, n'abandonnez
pas l'observation d'un astre si vous n'avez pas obtenu satisfaction
pendant votre premiere soirée.

Ne jugez pas du résultat lorsque l'objet céleste se situe tres
pres de l'horizon.

Les meilleures observations s'obtiennent toujours pres du zeénith
(verticale du lieu d'observation) et au passage au méridien.

L'observation visuelle demande un certain entrainement : vous
devez vous familiariser avec votre instrument (acces aux Vis
de blocage, sensibilité des mouvements, ascension droite et décli-
naison, faculté de recherche d'un astre...)

Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que votre oeil aura acquis
la sensibilité suffisante aux faibles luminosités indispensable
a une bonne observation. Vous remarquerez, d'autre part, que
l'observation d'un détail est assez longue pour pouvoir intégrer
les changements dus a la turbulence.

La lumiére est votre ennemi : efforcez-vous d'avoir pres de vous
tout ce dont vous aurez besoin pour ne pas détruire votre accoutu-
mance en allant chercher quelque objet en pleine lumiere. Les
références a une carte ou a un document devront se faire a l'aide
d'une lampe de poche marquée d'un écran rouge.

Soyez toujours confortablement installé et patient.
PLANETES OBSERVABLES
Pour les repérer, consultez les éphémérides.

Mercure : Cette planete se léve trés avant le soleil et se couche
juste apres. En conséquence, elle est difficilement observable.

Vénus : Plus connue sous le nom "Etoile du Berger". Vous pouvez
mettre en évidence son atmosphére et les différentes phases.

Mars : Magnifique planéte rouge. Vous ne pourrez, cependant,
pas observer de détails. Toutefois, vous distinguerez avec l'oculaire
de 6 mm, des régions claires de couleurs ocre, des régions plus
sombres et des poles avec leurs calottes polaires blanchdtres.
Remarquez 1'évolution des teintes suivant les saisons.

Jupiter : Choisissez l'oculaire de 20 mm pour observer la rotation
des quatres satellites (voir ci-apres). Avec l'oculaire de 6 mm,
vous approfondirez les curiosités de la planete, tache rouge,
bandes équatoriales...
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Saturmme : Spectacle fabuleux lorsque vous observerez pour la
premiére fois les anneaux. Travaillez avec l'oculaire de 20. mm
puis le 6 mm. Remarquez les zones de contraste dans l'anneau
et parfois l'ombre sur la planete.

AUTRES CURIOSITES DU CIEL
Entrainez-vous a repérer les astéroides.

But : Mettre en évidence les rotations des satellites (ex. satelitte
de Jupiter).

Materiel : Votre instrument avec ses oculaires - Lampe de poche
masquée - Papier fort - Crayon - Gomme - Montre.

Note : Pensez, comme pour toute observation ‘a vous munir de
chaussures et vétements chauds.

Durée : La mise en évidence de la vitesse de rotation des quatre
satellites galtleens demande environ une semaine d'observation,
méme plus si vous souhaitez verifier vos résultats.

Déroulement : Jour J- Dessinez, pour une heure donnée, la position
des quatre satellites. Dessinez, une heure apres, leur position
nouvelle. Dessinez, deux heures apres, leur position. Dessinez
trois heures apres, leur position. Jour J + 1, méme travail. Jour
J + 2, méme travail.

Remarque : Trois observations par nuit peuvent déja donner des
résultats. En effet, vous mettez en ewdence les vitesses tres
différentes des quatre satellites. Pensez a noter sur les croquis
les horaires et dates.

Explmmuon En vous inspirant des tableaux donnés par les revues
spécialisées (ex. Ciel & Espace), établissez votre propre diagramme
des satellites. Essayez de déterminer, aprés une observatlon plus
Iongue, les per:odes de chaque satellite et tentez une pévision
a moyen puis a long terme des positions des satellites sur diagram-
me. Observez et profitez au maximum des curiosités données
par les satellites : occultations, éclipses, passages d'ombre...

Le maximum de luminosité vous étant nécessaire, il est souhaitable
de travailler avec le plus faible grossissement (oculaire de grand
focale).
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L'OBSERVATION DES NEBULOSITES

Il s'agit la de l'activité la plus passionnante pour l'observateur
amateur, mais elle n'est pas tres facile. Il faut un certain entrai-
nement pour pointer ces objets, le plus souvent invisibles a l'oeil
nu. Le maximum de luminosité vous étant nécessaire, travaillez

avec le plus faible grossissement.

Dans ces quelques lignes, nous nous bornerons a vous décrire
et a vous situer les objets les plus interessants. Vous pourrez,
bien siir, aller plus loin en consultant des ouvrages specialises.

Le repérage est facilité par la petite carte, mais aussi par les
coordonnées que Vvous pouvez reporter sur une carte detaillee.
Les objets sont classés par ordre de difficulté croissante.

M 31 dans Andromede (grande Galaxie)
Coord. 0 h 40 mn et 41°0'. La plus
proche galaxie, connue depuis longtemps
comme nébulosité. Elle parait trés sembla-
ble a notre propre galaxie tant par sa
forme que par ses dimensions. Situé a
pres de 2 millions d'année lumiére, elle
est comme notre galaxie accompagnée
de deux petites galaxies satellites.

M 42 dans Orion (grande Nébuleuse).
Coord. 5 h 32 mn et - 5°5'. La plus
célebre des nébuleuses gazeuses Vvisibles
dans notre ciel. Elle est constituée de
masse gazeuses excitées par une étoile
proche Théta 1 Orion). Toute cette
région d'Orion est riche en nébuleuses
gazeuses.

M 13 dans Hercule (Amas d'hercule).
Coord. 16 h 39, 9 mn et + 36°33'. Amas
de plusieurs dizaines de milliers d'étoiles,
la densité centrale est telle qu'elle interdit
le dénombrement visuel, la resolution
de la nébulosité apparente en etoile deman-
de un ciel trés pur en un certain temps.

ANOROMEDE
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La Voie Lactée : Il ne s'agit, pas d'une nébulosité, mais nous
pensons qu'il serait dommage de conclure ce petit texte sans
vous inviter, les nuits d'été surtout, a suivre lentement avec
votre instrument cette bande lumineuse pour profiter de la profu-
sion de nébulosités qu'elle renferme et peut-étre, avec l'aide
d'un atlas du ciel, a commencer un travail de reconnaissance
de celles-ci.
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LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE

Votre instrument est capable de réussir des clichés de qualité, mais

la encore, ne lui demandez pas de rivaliser avec des instruments pro-
fessionnels. Il n'a pas ete congu pour cela.

TECHNIQUES DE PRISES DE VUE

Principe : Il s'agit de rendre solidaire l'instrument et l'appareil photo
reflex sans objectif et de les mont er sur support tres rigide.

Vous pouvez utiliser un support ou un adaptateur special (PERL TS A
130). les vibrations sont redoutables pour obtenir de bons clichés.
Pour cela, il est indispensable d'avoir un instrument bien équilibre.
Déplacez le tube ou le contrepoids, ou encore équilibrez avec
des masses judicieusement placées pour compenser le poids de
l'appa reil photo. Vous pouvez suivre l'objet ‘a photographier
en tournant tres lentement le flexible de commande en ascension
droite.

CONSEILS GENERAUX

Pour photographes débutants : Ne vous attendez pas a obtenir
des resultats remarquables du premier coup, l'astrographie ne
récompense que rarement les débutants peu perséverants.

La qualité du ciel joue un réle primordial avant d'entreprendre
un travail photographique.

Travaillez sur fil rapide Tri X, HP 4, NP 27 ou Kodak 2415 hyper-
sensibilisé. Ceci vous permettra d'avoir des temps de pose compati-
bles avec l'absence de guidage en cours de prise de vue.

Notez systematzquement les renseignements de prise de vue (heure,
numéro de cliché, temps de pose, accessoires utilisés, incidents
de prise de wvue...). Seuls ces renseignements vous permettront
de progresser en Vvous foumlssant les indications nécessaires
a la reproductibilité du bon cliché.

Développez vous-méme vos films avec un révélateur assez énergi-
que (D 19 ou HC 110 Kodak par exemple).

Remarque : La monture équatoriale de votre instrument peut
recevoir un moteur électrique 220 V - 50 Hz (A 113) ou le moteur
a quartz A 113 Q, qui améliorera votre confort pour l'observation
directe. Il est prathuement indispensable pour la photographie
astronomique. Il permet d'éliminer beaucoup de vibrations dues
a la manipulation du flexible (31).

PERL, marque internationale
déposée. Matériel d'origine
Japon.

Ce document est la propriété intellectuelle de la Société MEDA®: Il est exclusivement
réservé aux instruments PERL diffusés par le réseau PERL.
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